ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ПАСПОРТ ГАЗОВОГО БАЛЛОНА
КОЛЕСНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

№ ЕАЭС.110R-010672.RU

ОБОЗНАЧЕНИЕ ГАЗОВОГО БАЛЛОНА:
[bookmark: _gjdgxs]Баллон стальной (30CrMo) бесшовный ТИП-2CNG/КПГ с усиливающей намоткой из композитного материала для компримированного (сжатого) природного газа SINOMA CNP2-G-425-100-20B.

[bookmark: _30j0zll]СВЕДЕНИЯ О ГАЗОВОМ БАЛЛОНЕ: серийный номер №           , изготовлен 21/02/2019г.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Sinoma Science and Technology (Chengdu) Co., Ltd. Адрес: No.168, East Pingtang Road, Jinhua Town Xinjin, Chengdu City, Sichuan Province, КНР; Телефон: +8628-67778989; Факс: +8628-67778955; http://www.sinoma-cd.com.
Регистрационный номер: 915101325826249478.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ:
[image: 020]Рабочее давление, МПа (кгс/см2): 		20 (204); 
Расчетное давление, МПа (кгс/см2): 		30 (306);
Пробное давление (проверочное), МПа (кгс/см2):	30 (306);
Основные размеры:
Длина (L) (справочн.):			990мм;
Диаметр (D) (справочн.): 			418 мм;
Вместимость: 				100 л;
Масса баллона в сборе (справочн.): 		79 кг;
Резьба горловины: 			W28,8;
[bookmark: _1fob9te]Уплотнение горловины: 		не предусмотрено конструкцией;
Температура окружающей среды при эксплуатации (°С): -60/+65;
Температура окружающей среды при транспортировке (°С): -60/+65.

В соответствии с ГОСТ 33986-2016, ГОСТ ISO 11439-2014, Правилами ООН №110 и ТР ТС 018/2011 производитель баллона устанавливает следующую периодичность осмотра и освидетельствования баллона:
Период гидравлического освидетельствования давлением 30 МПа — не реже 1 раза в 6 лет с даты изготовления (производства), проводится организацией, имеющей разрешение Гостехнадзора на проведение освидетельствования газовых баллонов.
Период внешнего осмотра на предмет отсутствия повреждений корпуса и армирующей намотки баллона - не реже 1 раза в 3 года с даты изготовления (производства), проводится организаций, имеющей сертификат на установку и обслуживание газобаллонного оборудования.
Максимальное количество заправок — 15000.
Расчетный срок службы с даты изготовления (производства) — 15 лет. 

Газовый баллон изготовлен в соответствии c Правилами ООН №110, требованиями ТР ТС 018/2011.
Газовый баллон подвергался наружным и внутренним осмотрам, испытанию на прочность и герметичность давлением 30 МПа (306 кгс/см2). 
Баллон признан годным для хранения, транспортирования и использования компримированного (сжатого) природного газа.

Дата оформления: 21/02/2019г.


М.П.                    Начальник отдела технического контроля ________________
[bookmark: _GoBack]

[bookmark: 3znysh7]КОМПЛЕКТНОСТЬ
Баллон — 1 шт.; заглушка горловины— 1 шт.; паспорт — 1 шт.; упаковка — 1 шт.

ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ ГАЗОВОГО БАЛЛОНА
Хранение баллонов должно осуществляться в помещениях категории не ниже 2 по ГОСТ 15150. Срок хранения не ограничен.
Хранение и транспортировка баллонов должны исключать возможность возникновения механических повреждений и коррозии. Баллоны транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на каждом виде транспорта.
[bookmark: 2et92p0]ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ ГАЗОВОГО БАЛЛОНА
Баллоны должны быть укомплектованы предохранительными устройствами для сброса давления при возникновении пожара. Рекомендуется использовать автоматические баллонные вентили, соответствующие Правилам ООН №110. При установке баллона внутри багажного отсека или пассажирского салона транспортного средства необходимо использовать автоматический баллонный вентиль со встроенной системой вентиляции.
Установка баллонов на транспортное средство должна осуществляться организациями, имеющими сертификат на право установки газобаллонного оборудования на транспортные средства.
Баллоны должны устанавливаться на транспортных средствах в специально приспособленных местах. Место установки на транспортное средство и способ крепления баллона должны исключить вероятность повреждения корпуса баллона и уменьшения его прочности.
Баллон устанавливается таким образом, чтобы не происходило контакта поверхности баллона с какими-либо элементами конструкций, предметами или грузами, находящимися на транспортном средстве, за исключением контакта с узлами крепления баллона (баллонов).
Не допускается применение сварки для закрепления элементов крепления на баллоне.
Способ крепления баллонов не должен приводить к его повреждениям при установке и эксплуатации, при этом должны учитываться напряжения сжатия и кручения, возникающие в баллоне при его закреплении и заполнении газом.
При размещении снаружи транспортного средства баллоны должны быть защищены от внешних воздействий специальным кожухом, который также обеспечивает доступ к вентилям, вентиляцию и возможность осмотра баллонов при проведении технического обслуживания и эксплуатации.

СВЕДЕНИЯ ПО УСТАНОВКЕ ГАЗОВОГО БАЛЛОНА
	№
п. п.
	Место установки газового баллона
	Отметка об установке газового баллона

	
	
	Дата установки газового баллона
	Организация, установившая газовый баллон (с указанием номера разрешительного документа на осуществление деятельности по установке газового баллона)
	Подпись, печать руководителя (уполномоченного лица) организации, установившей газовый баллон

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	



ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО БАЛЛОНА
На транспортное средство с установленным газобаллонным оборудованием должна выдаваться инструкция (руководство) по его эксплуатации и Паспорт на автомобильные газовые баллоны.
При эксплуатации баллонов находящийся в них газ запрещается расходовать полностью. Остаточное давление газа в баллоне должно составлять не менее 0,05 МПа (0,5 кгс/см2).
Запрещается наполнять газом баллоны, у которых: истек назначенный срок осмотра и/или гидравлического освидетельствования; истек срок службы; поврежден корпус и/или армирующая намотка баллона; неисправны вентили; отсутствуют надлежащая окраска или маркировка. Наполнение баллонов, в которых отсутствует избыточное давление газов, производится после предварительной их проверки в соответствии с инструкцией организации, осуществляющей наполнение (наполнительной станции).

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ГАЗОВОГО БАЛЛОНА (ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ)
	№
п. п.
	Дата освидетельствования
	Организация, освидетельствовавшая газовый баллон, номер разрешительного документа на осуществление деятельности
	Заключение о допуске к дальнейшей эксплуатации газового баллона
	Подпись, печать руководителя (уполномоченного лица) организации

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	



ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР ГАЗОВОГО БАЛЛОНА
	№
п. п.
	Дата осмотра
	Организация, осуществившая осмотр баллона, номер разрешительного документа на осуществление деятельности
	Заключение о допуске к дальнейшей эксплуатации газового баллона
	Подпись, печать руководителя (уполномоченного лица) организации

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Паспорт газового баллона колесного транспортного средства оформляется изготовителем баллона на каждую единицу газового баллона. Паспорт хранится в течение срока службы газового баллона у собственника газового баллона. 
- При утрате паспорта на баллон собственник транспортного средства может обратиться в организацию, установившую газовый баллон на транспортное средство, с заявлением на получение дубликата паспорта. 
-Исправления текста при заполнении таблиц не допускаются.
image1.png




